KARTA CHARAKTERYSTYKI

MEDICLEAN MG 121 Deep Scrub

Data wydania 28.10.2012

@ MEDISEPT

Data aktualizacji: 03.08.2018

Wersja PL: 6.1

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu MEDICLEAN MG 121 Deep Scrub

Wysokoalkaliczny preparat do usuwania powtok ochronnych

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie zidentyfikowane: Do usuwania i zmywania starych powtok woskowych i polimerowych na
powierzchniach odpornych na alkalia (lastrico, PCV, gres, terakota).
Przeznaczony do stosowania przed potozeniem nowych warstw.

Tylko do uzytku profesjonalnego.

Zastosowanie odradzane: Czyszczenie koncentratem powierzchni wrazliwych na wysokie pH.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent: Medi-Sept Sp. z 0.0.

Konopnica 159C, 21-030 Motycz

tel. (+81) 503 23 77
www.medisept.pl

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: grzegorz.gromadzki@medi-sept.com.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego 81 535 22 22 w godz. 8.00 — 16.00

112 (ogdiny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne);

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Wg rozporzadzenia 1272/2008:
Skin Corr.1B; H314

Zagrozenie dla zdrowia cztowieka

Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
Zagrozenie dla sSrodowiska

Brak.

Zagrozenia fizyczne/chemiczne

Brak.

2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy:

fiap

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H314 - powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

Zwroty okreslajace srodki ostroznosci:

P280 — Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P301+P330+P331 — W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukac usta. NIE wywotywac wymiotow.
P303+P361+P353 — W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdjg¢ catg

zanieczyszczong odziez. Sptukaé skére pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P305 + P351 + P338 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé¢ wodg przez kilka minut. Wyjgé

soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P304+P340 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynies¢

poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.
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P405 - Przechowywac¢ pod zamknieciem.
Zawiera: Wodorotlenek sodu (CAS: 1310-73-2), 2-aminoetanol (CAS: 141-43-5)

Zgodnie z Rozp. 648/2004

<5% amfoterycznych $rodkéw powierzchniowo czynnych
<5% niejonowych srodkéw powierzchniowo czynnych
<5% EDTA i jego sole

Srodki powierzchniowo czynne spetniajg wymogi biodegradacji zgodne z Rozp. 648/2004.
Arkusz danych sktadnikow dostepny na stronie: www.medisept.pl

2.3. Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlIll rozporzgdzenia
REACH.

SEKCJA 3: Skitad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny
Niebezpieczne sktadniki:

Klasyfikacja CLP
Zawartos¢ Kody zwrotow

Klasa zagrozenia i _ _
0,
’ kody kategorii wskazujacych rodzaj

Identyfikator produktu

zagrozenia
Eter monobutylowy glikolu dietylenowego
CAS: 112-34-5
WE: 203-961-6 5-<20 Eye Irrit.2 H319

Nr indeksowy: 603-096-00-8
Nr REACH: 01-2119475104-44

Wodorotlenek sodu
CAS: 1310-73-2
WE: 215-185-5 2-<4 Skin Corr. 1A H314
Nr indeksowy: 011-002-00-6
Nr REACH: 01-2119457892-27

2-aminoetanol

: H332
CAS: 141-43-5 Acute Tox.4 H312
WE: 205-483-3 35-<5 Skin Corr. 1B H302
Nr indeksowy: 603-030-00-8 ' H314
Nr REACH: 01-2119486455-28

s6l sodowa N-(2-karboksyetylo)-N-

alkilo- 3-alaninianu

\?f;g%‘é‘_‘;fﬁéﬁ s Skin Irrit. 2 H315

- ) ' Eye Dam. 1 H318

Nr indeksowy: -

Nr REACH: 01-2119974109-30-0002

Petna tres¢ zwrotéw H w sekcji 16

| SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
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4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu ze skéra:

Nalezy zdjg¢ zanieczyszczone ubranie, umy¢ zabrudzong skére wodg z mydtem, spluka¢ doktadnie woda,
w przypadku pojawienia sie podraznienia, rumieni skontaktowaé sie z lekarzem. Ewentualne rany oparzeniowe
opatrzy¢ jatowym opatrunkiem.

W przypadku kontaktu z oczami:

Przeptuka¢ oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duzg iloscig wody, trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unikac
silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogéwki, skontaktowac sie z lekarzem.

Narazenie inhalacyjne:

W razie zawrotow gtowy lub nudnosci wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, w razie braku szybkiej
poprawy zasiegng¢ porady lekarza.

W przypadku potkniecia:

Nie wywotywac wymiotéw, przeptuka¢ jame ustng. Natychmiast zasiegng¢ porady lekarza

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Ukfad oddechowy. Wdychanie stezonych par produktu powoduje podraznienia bton sluzowych nosa, gardia

i dalszych odcinkéw uktadu oddechowego, kaszel, dusznosci, problemy z oddychaniem.

Przewéd pokarmowy. Moze spowodowaé oparzenia chemiczne bton sluzowych przewodu pokarmowego z ryzykiem
perforacji, béle brzucha, skurcze zotgdka, nudnosci, wymioty, biegunke, ogdlne zte samopoczucie, béle i zawroty
gtowy — objawy zatrucia pokarmowego.

Kontakt z oczami: Powoduje powazne uszkodzenia oczu

Kontakt ze skoérg: Powoduje oparzenia

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania
Z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

| SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: piana alkoholoodporna lub suche proszki gasnicze (A,B,C), dwutlenek wegla
(gasnica s$niegowa), piasek lub ziemia, mgta wodna. Stosowa¢ metody gasnicze odpowiednie do warunkéw
otoczenia.

Niewtasciwe srodki gasnicze: Silny strumief wody.

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
W trakcie pozaru, pod wptywem dziatania wysokich temperatur uwalniajg sie toksyczne produkty rozktadu zawierajgce
min. tlenki wegla.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to mozliwe usungé ze
strefy zagrozenia. W przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy stosowaé odziez ochronng i aparat
oddechowy na sprezone powietrze. Nie dopuszczac¢ do przedostania sie wody gasniczej do wéd powierzchniowych,
gruntowych i kanalizaciji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osob nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby. Usungé
z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w likwidacji awarii.

Dla osob udzielajgcych pomocy: Zadba¢ o odpowiednig wentylacje, stosowac indywidualne srodki ochrony. Nie
wdychaé par produktu.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Zapobiega¢ rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikéw wodnych, poinformowaé wtadze
lokalne w przypadku niemoznosci zapewnienia ochrony.
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6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Zapobiegac¢ rozprzestrzenianiu sie i usuwac poprzez zebranie na materiale absorpcyjnym (piasek, trociny, ziemia
umiesci¢c w odpowiednio oznakowanych
pojemnikach. Zanieczyszczony materiat umiesci¢ w odpowiednio oznakowanych pojemnikach w celu utylizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiat

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.

Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowa¢ w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unikaé kontaktu z oczami. Unikaé przedtuzonego lub
powtarzajgcego sie kontaktu ze skoérg. Unikaé rozlewania i rozchlapywania. Unikaé wdychania par. Unika¢ Zrédet
zaptonu, podwyzszonej temperatury, gorgcych powierzchni i otwartego ognia. Pracowaé zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny: nie spozywac¢ pokarmow i napojow, nie pali¢ w miejscu pracy, my¢ rece po uzyciu, zdjgc
zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny przez wej$ciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkdw.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywaé¢ w chtodnym (zalecana temperatura magazynowania od 5°C do 30°C), suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu w prawidtowo oznakowanym szczelnie zamknietym oryginalnym pojemniku. Unika¢ bezposredniego
dziatania promieni stonecznych i zrédet ciepta, gorgcych powierzchni i otwartego ognia. Magazynowaé z dala od
silnych kwasow.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Do usuwania i zmywania starych powtok woskowych i polimerowych na powierzchniach odpornych na alkalia (lastrico,

PCV, gres, terakota). Przeznaczony do stosowania przed potozeniem nowych warstw..

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Normy ekspozyciji dla zagrozen zawodowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw

szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.). Sktadniki dla ktérych obowigzujg normy ekspozyciji:

NDS NDSCh | NDSP
Nazwa / rodzaj zwigzku
mg/m3
Wodorotlenek sodu 0,5 1 -
Eter monobutylowy glikolu dietylenowego 67 100 -
2-aminoetanol 2,5 7,5 -

Eter monobutylowy glikolu dietylenowego

DNEL:
DNEL:
DNEL:
DNEL:
DNEL:
DNEL:
Konsumenci, Wdychanie, Skutki dtugotrwate: 34 mg/m3

DNEL: Konsumenci, Potkniecie, skutki dlugotrwate: 1,25 mg/kg/dzien

Pracownicy, wdychanie, dziatanie ostre, efekty miejscowe: 101,2mg/m3
Pracownicy, kontakt przez skore, skutki diugotrwate: 20 mg/kg/dzien

Pracownicy, Wdychanie, Skutki dtugotrwate: 67,5 mg/m3

Pracownicy, Wdychanie, skutki dtugotrwate, Efekty miejscowe: 67,5 mg/m3
Konsumenci, wdychanie, dziatanie ostre, Efekty miejscowe: 50,6 mg/m3
Konsumenci, kontakt przez skore, skutki dtugotrwate: 10mg/kg/dzienh DNEL:

DNEL: Konsumenci, Wdychanie, skutki dtugotrwate, Efekty miejscowe: 34 mg/m3
PNEC: Woda stodka: 1 mg/l
PNEC:Woda morska: 0,1 mg/l
PNEC:Osad wody stodkiej: 4 mg/kg
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PNEC:Osad morski: 0,4 mg/kg

PNEC:Gleba: 0,4 mg/kg

Wartosci DNEL dla 2-aminoetanolu

Pracownik, skéra, dtugotrwate narazenie: 0,24mg/kg

Pracownik, doustnie, dtugotrwate narazenie, skutki systemowe: 3,75mg/kg
Pracownik, inhalacja, dlugotrwate narazenie, skutki miejscowe: 2mg/m3
Konsument, skéra, dtugotrwate narazenie, skutki systemowe: 1mg/kg
Konsument, inhalacja, diugotrwate narazenie, skutki miejscowe: 3,3mg/m?3
Wartosci PNEC dla 2-aminoetanolu

Woda stodka: 0,085mg/I

Woda morska: 0,0085mg/

Okresowe uwalnianie: 0,025mg/l

Oczyszczalnia $ciekéw: 100mg/I

Osad wody stodkiej: 0,425mg/kg

Osad wody morskiej: 0,0425mg/kg

Gleba: 0,035mg/kg

Wodorotlenek sodu

DNEL pracownik, inhalacja, dlugotrwate narazenie, objawy lokalne: 1mg/m3
DNEL konsument, inhalacja, dlugotrwate narazenie, objawy lokalne: 1mg/m?3

8.2. Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli: zalecane jest stosowanie wentylacji ogélnej pomieszczenia.
Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:

STOSUJ REKAWICE
OCHRONNE
Ochrona oczu lub twarzy:

Stosowac okulary ochronne lub maske zabezpieczajgcg twarz (zgodne z normg EN 166).

Ochrona skory:

Ochrona ragk:

uzywac rekawic ochronnych odpornych na dziatanie chemikaliéw wykonanych z gumy nitrylowej, gumy naturalnej lub
PCV, zgodnych z normg EN-PN 374:2005.

Materiat z jakiego wykonane s3 rekawice:

Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jako$ci wynikajgcych z rdznic
producentéw. Odporno$¢ materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice moze by¢ okredlona po przeprowadzeniu
testéw. Dokfadny czas zniszczenia rekawic musi by¢ ustalony przez producenta.

Inne:

Stosowac robocza odziez ochronng (zgodna z normg EN 344) — prac¢ regularnie.

Ochrona drég oddechowych:

Unika¢ wdychania par produktu.

Zagrozenia termiczne:

Nie dotyczy.

Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopuszczaé do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizaciji i ciekéw wodnych.

| SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad Ciecz
Kolor Bezbarwny
Zapach Specyficzny dla produktu
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Prég wyczuwalnosci zapachu

Nie okreslono

pH

13,5+0,5

Temperatura topnienia/zakres

Nie okreslono

Temperatura wrzenia/zakres

Nie okreslono

Temperatura zaptonu

Nie okreslono

Temperatura palenia

Nie okreslono

Szybkos¢ parowania

Nie okreslono

Palnosé (ciato state, gaz)

Nie okreslono

Dolna granica wybuchowosci

Nie okreslono

Goérna granica wybuchowosci

Nie okreslono

Preznos¢ par

Nie okreslono

Wzgledna gestos¢ par

Nie okreslono

Gestosé w temp. 20°C

1,045 +/- 0,01g/cm?3

Rozpuszczalnos¢ w rozpuszczalnikach

Rozpuszczalny catkowicie w wodzie

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda

Nie okreslono

Temperatura samozaptonu

Nie ulega

Temperatura rozktadu

Nie okreslono

Lepko$¢ dynamiczna

Nie okreslono

Lepkosc¢ kinematyczna

Nie okreslono

Wiasciwosci wybuchowe

Nie okreslono

Wiasciwosci utleniajgce

Nie okreslono

9.2. Inne informacje
Brak dodatkowych wynikéw badan

| SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé
Nie znana.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu w zakresie temperatur: 5-30°C.
10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Unika¢ podwyzszonej temperatury, bezposredniego dziatania promieni stonecznych, gorgcych powierzchni

i otwartego ognia.
10.5. Materialy niezgodne
Silne kwasy
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10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Brak.

| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
a) toksycznosé ostra: nie sklasyfikowany

Dane dla sktadnikow:
e wodorotlenek sodu:
LD50 (doustnie, krolik): 500 mg/kg
LD50 (dootrzewnie, mysz): 40 mg/kg
LDLO (doustnie, szczur): 250 mg/kg
LD50 (szczur, doustnie):1510 mg/kg
LD50 (krolik, skéra): 1000 mg/kg
e Eter monobutylowy glikolu dietylenowego
LD50 (szczur, doustnie): >2000mg/kg
LD50 (krolik, skora): >2000mg/kg
e 2-aminoetanol
LD50 (doustnie, szczur): 1089mg/kg
LC50 (inhalacja, szczur): 1487mg/m3, 4h
LD50 (skéra, szczur): 2504mg/kg
e sol sodowa N-(2-karboksyetylo)-N-alkilo-B-alaninianu
LD50 (doustnie, szczur): >5000mg/kg

b) dziatanie zrgce/draznigce na skére: Powoduje powazne oparzenia skéry

¢) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Powoduje powazne uszkodzeniaoczu
d) dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore: nie sklasyfikowany

e) dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze: Nie sklasyfikowany.

f) rakotworczosé: Nie sklasyfikowany

g) szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: Nie sklasyfikowany

h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: Nie sklasyfikowany

i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane: Nie sklasyfikowany

j) zagrozenie spowodowane aspiracjg: nie sklasyfikowany

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:

Ukfad oddechowy. Wdychanie stezonych par produktu powoduje podraznienia bton sluzowych nosa, gardia

i dalszych odcinkéw uktadu oddechowego, kaszel, dusznosci, problemy zoddychaniem.

Przewdd pokarmowy. Moze spowodowaé oparzenia chemiczne bton sluzowych przewodu pokarmowego z ryzykiem
perforacji, béle brzucha, skurcze Zotgdka, nudnosci, wymioty, biegunke, ogdlne zte samopoczucie, béle i zawroty
gtowy — objawy zatrucia pokarmowego.

Kontakt z oczami: Powoduje powazne uszkodzenia oczu

Kontakt ze skérg: Powoduje oparzenia

Opoéznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krotko- i dlugotrwalego narazenia:

Brak danych.

Skutki wzajemnego oddziatywania:

Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
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Szczegotowe badania nad dziataniem mieszaniny na $rodowisko nie byty prowadzone. Mieszanina nie sklasyfikowana
jako niebezpieczna dla Srodowiska. Nie nalezy dopuszcza¢ do przedostania sie do wdd gruntowych, kanalizacji i
ciekéw wodnych.

Dane dla skfadnikow:
e Eter monobutylowy glikolu dietylenowego
Toksycznos¢ dla ryb LC50 1300mg/l, 96h (Leuciscus idus)
Toksycznos¢ dla bezkregowcéw EC50 >100mg/l, 96h (Daphnia magna)
Toksycznos¢ dla glonow EC50: > 100 mg/l, (Desmodesmus subspicatus)
e Wodorotlenek sodu
Toksycznos$¢ dla ryb (Leuciscus idus melanotus):
LCO (48h): 157mgl/l
LC50 (48h): 189mg/l
LC100 (48h): 213mg/l
Toksycznos$¢ dla bezkregowcdw (Daphnia magna): EC50: 156mg/l, 48h
e 2-aminoetanol
Ryby:
Cyprinus Carpio: LC50 349 mg/l, 96h
NOEC Oryzias latipes: 1,2 mg/l, 30dni
LOEC Oryzias latipes: 3,6 mg/l, 30dni
Bezkregowce wodne: (Dafnia magna):
EC50: 65 mg/l, 48h
NOEC: 0,85 mg/l, 21dni
Algi/rosliny wodne: Selenastrum capricornutum, Hamowanie tempa rozwoju: ErC50: 2,5 mg/l, 72h
Mikroorganizmy: osad czynny: EC50 > 1000 mg/l (Test OECD 209)
e so6l sodowa N-(2-karboksyetylo)-N-alkilo-B-alaninianu
Toksycznos$¢ dla ryb LC50 >100 mg/l
Toksycznos¢ dla bezkregowcéw EC50 >100 mg/I

12.2. Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu
Brak danych dla mieszaniny — mieszanina nie byta badana.

Dane dla skfadnikow:
e Wodorotlenek sodu:
tatwo rozktada sie w wodzie i w powietrzu (przechodzi w weglany).
e Eter monobutylowy glikolu dietylenowego
> 70 %, Wynik: Latwo biodegradowalny
e 2-aminoetanol
Biodegradacja: >90 %, 21 dni (OECD 301A) — tatwo biodegradowalny
e so6l sodowa N-(2-karboksyetylo)-N-alkilo-B-alaninianu
> 60% (28d, OECD301B

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Brak danych dla mieszaniny — mieszanina nie byta badana.

Dane dla sktadnikow:

e 2-aminoetanol
Mozliwos¢ biokoncentracji jest mata (BCF < 100 lub log Po/w < 3).
Stata podziatu, n-oktanol/woda (log Po/w): -1,91 (mierzone)

12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Mobilny w glebie.

Dane dla skfadnikow:
e Wodorotlenek sodu:
Produkt tatwo przechodzi w weglan sodu powodujgc ograniczone mozliwosci rozprzestrzeniania na wszystkie
elementy srodowiska naturalnego
e 2-aminoetanol
Potencjat dla ruchliwosci w glebie jest bardzo wysoki (Po/c miedzy 0 a 50).
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Stata podziatu, organiczny wegiel z gleby / woda (Ko/c): 1,17 (szacowane)
Stata Henry’ego (H): 3,7E°° Pa.m3/mole (szacowane)

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
e Wodorotlenek sodu:
moze stanowi¢ zagrozenie dla biologicznych oczyszczalni (wzrost pH).

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Utylizacjg odpadoéw i opakowan jednorazowych powinny sie zajgé wyspecjalizowane firmy.

Pozostatos¢ sktadowaé w oryginalnych pojemnikach. Utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Puste, opréznione opakowania nalezy poddac unieszkodliwieniu lub recyklingowi.

Kody odpadéw wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U.
poz. 1923).

Przepisy wspolnotowe w sprawie odpadow:
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadéw oraz uchylajgca niektore dyrektywy.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)
ADR/RID/IMDG/IATA: 1719

14.2. Prawidiowa nazwa przewozowa UN

ADR/RID: MATERIAL ZRACY CIEKLY, ZASADOWY, I.N.O. (wodorotlenek sodu)
IMDG: CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (sodium hydroxide)

IATA: Caustic alkali liquid, n.o.s. (sodium hydroxide)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR/RID/IMDG/IATA: 8

14.4. Grupa pakowania
ADR/RID/IMDG/IATA: Il

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska
ADR/RID/IMDG/IATA: nie

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
przewozi¢ zawsze w zamknietych pojemnikach, ktére sg ustawione pionowo, opatrzone etykieta i zabezpieczone.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
nie dotyczy

| SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) z pézn. zm.

2. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH)

3. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z pézn. zm.
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4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.z p6zn.
zm.).

5. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015 poz. 1203)

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 pazdziernika 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie kategorii

substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia

utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. 2013 nr 0 poz.

1225)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz. 888

z pozn. zm.).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. poz. 1923).

10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz
uchylajgca niektdre dyrektywy.

11. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367 z p6zn. zm.)

12. Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A i B do Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej
w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (DZ.U. 2015, poz. 882).

13. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z pdzn. zm.), wraz z
pdzniejszymi zmianami.

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajgcych szczegélne
zagrozenie dla srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

15. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

© N

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

| SEKCJA 16: Inne informacje

Zwroty H:

H302 - dziata szkodliwie po potknieciu

H312 — dziata szkodliwie w kontakcie ze skérg

H314 — powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu
H315 - dziata szkodliwie na skére

H318 - powoduje powazne uszkodzenie oczu

H319 — dziata draznigco na oczy

Acute Tox.4 — toksyczno$c¢ ostra kat.4
Skin Corr. 1A — dziatanie zrgce na skore kat. 1A
Skin Corr. 1B - dziatanie zrgce na skore kat. 1B
Skin Irrit.2 — dziatanie draznigce na skoére kat. 2
Eye Irrit.2 — dziatanie draznigce na oczy kat.2
Eye Dam.1 — powazne uszkodzenie oczu kat. 1
NDS — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie
NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe
NDSP — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe
DNEL — Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian
PNEC — Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku
Wersja PL: 6.1
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.

LC50 - (ang. lethal concentration) — medialne stezenie $miertelne, statycznie wyznaczona wielkos¢ stezenia
substancji, po narazeniu na ktére mozna oczekiwac, ze w czasie ekspozyciji lub w trakcie okreslonego, umownego
okresu po ekspozyciji nastgpi zgon 50 % organizmoéw narazonych na te substancje.

LD50 - (ang. lethal dose) — medialna dawka $miertelna, statycznie wyznaczona wielko$¢é pojedynczej dawki
substancji, po podaniu ktérej mozna oczekiwaé smierci 50 % narazonych organizméw testowych.

EC50 - (ang. effective concentration) — medialne stezenie skuteczne, statystycznie obliczone stezenie, ktére
indukuje w medium $rodowiskowym okreslony efekt u 50 % organizmoéw doswiadczalnych w okreslonych warunkach
NOEC (ang. no observed effects concentration) — najwieksze stezenie, dla ktérego nie wystepuje istotny wzrost
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czestosci lub nasilenia skutkéw dziatania danej substancji u badanych organizmoéw w stosunku do prébki kontrolne;.
LOEC (ang. lowest observed effects concentration) — najmniejsze stezenie, dla ktérego wystepuje istotny wzrost
czestosci lub nasilenia skutkéw dziatania danej substancji u badanych organizmoéw w stosunku do prébki kontrolne;.
BCF — wspotczynnik biokoncentracji

PBT — Trwaty wykazujacy zdolno$¢ do bioakumulacji i toksycznych

vPVvB — bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolnosé do bioakumulaciji

ADR - Europejskie porozumienie w sprawie transportu drogowego towaréw niebezpiecznych

RID — Rozporzgdzenie w sprawie przewozu towaréw niebezpiecznych miedzynarodowymi liniami kolejowymi

IMDG - Miedzynarodowy Morski Kodeks transportu towardéw niebezpiecznych

IATA — Rozporzadzenie w sprawie transportu towaréw niebezpiecznych wydane przez Zrzeszenie
miedzynarodowego transportu lotniczego

Podstawa klasyfikacji: produkt zostat sklasyfikowany na podstawie metody obliczeniowe;.
Zmiany w sekgcji: 3,8,15

Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo podda¢ pracownikéw szkoleniu BHP w zwigzku
z wystepowaniem w $rodowisku pracy czynnikow chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowa¢ i zapoznac
pracownikéw z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem czynnikow
chemicznych.

MATERIALY ZRODEOWE
Zatgcznik do Rozporzgdzenia (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r.

Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty

Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.

Karty charakterystyki producenta mieszaniny — MEDICLEAN MG 121 Wysokoalkaliczny preparat do usuwania powtok
ochronnych (wersja 6.0)

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wylgcznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte
w karcie nalezy traktowa¢ wylgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu MEDICLEAN MG 121
Wysokoalkaliczny preparat do usuwania powlok ochronnych. Poniewaz warunki magazynowania, transportu
i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie mogg stanowi¢ gwarancji w sensie prawnym. W kazdym przypadku nalezy
przestrzegaC przepisow ustawowych i ewentualnych praw oséb trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrozen
w miejscu pracy. Produktu nie nalezy wykorzystywa¢ do innych celéw niz podane w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji
z firmg Medi-Sept Sp. zo0.0.

Strona 11 z 11



