KARTA CHARAKTERYSTYKI
_ MEDISEPT
Mediclean 340 Tube

Data wydania: 04.01.2019
Data aktualizaciji:
Wersja PL: 1.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu Mediclean 340 Tube

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie zidentyfikowane: Srodek do udrazniania rur i syfonéw w instalacjach kanalizacyjnych. Tylko do
uzytku profesjonalnego
Zastosowanie odradzane: nie okreslono

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: Medi-Sept Sp. z 0.0.
Konopnica 159C, 21-030 Motycz
tel. (+81) 503 23 77
www.medisept.pl

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: grzegorz.gromadzki@medi-sept.com.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego 81 535 22 22 w godz. 8.00 — 16.00
112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne);

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja mieszaniny: Mieszanina zostata sklasyfikowana jako niebezpieczna.

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania (CLP)

Zagrozenia zdrowia:

Dziatanie zrgce na skore, kat. 1A, H314

Zagrozenia fizyczne:
Moze powodowa¢ korozje metali, kat. 1, H290

Zagrozenie dla srodowiska:
Brak

2.2 Elementy oznakowania:

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia:
:= !y \\!!!

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H314 — Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu

H290 — Moze powodowac¢ korozje metali

Zwroty okreslajgce warunki bezpiecznego stosowania:

P101 — W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza, nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.
P102 — Chroni¢ przed dzieémi.

P260 — Nie wdychac¢ pytu.
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P280 — Stosowac rekawice ochronne/ ochrone oczu /ochrone twarzy.

P301 + P330 + P331 — w przypadku potkniecia: wyptukaé usta. Nie wywotywaé wymiotdw.

P303 + 361 + P353 — w przypadku kontaktu ze skérg (lub z wlosami): Natychmiast zdjgé catg zanieczyszczong
odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody/prysznicem.

P305 + P351 + P338 — w przypadku dostania sie do oczu: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjaé soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.

P310 — Natychmiast skontaktowac sie z osrodkiem zatrué/lekarzem.

P405 — Przechowywac¢ pod zamknieciem.

Zawiera: wodorotlenek sodu — powyzej 30 %.

2.3 Inne zagrozenia: Brak.
Mieszanina nie spefnia kryteriow PBT i vPvB zgodnie z zatgcznikiem XllI do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny
Niebezpieczne sktadniki:

Klasyfikacja CLP

Identyfikator produktu Zawegrtosc Klasa zagrozenia i Kody zv_vrotow

% kody kategorii wskazujacych
rodzaj zagrozenia

Wodorotlenek sodu

CAS: 1310-73-2 Skin Corr. 1A H314

WE: 215-185-5 50 — 80 Eve Dam. 1 H318

Numery rejestr. REACH:01-2119487136- y ’

33

proszek aluminiowy (stabilizowany)

CAS: 7429-90-5 Flam. Solid 1 H228

WE.: 231-072-3 2-5 Water React. 2 H261

Numery rejestr. REACH: 01-2119529243- ’

45

Petna tres¢ zwrotéw H w sekcji 16

| SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Drogi narazenia: przez drogi oddechowe, przez kontakt ze skérg, z oczami oraz przez przewdd pokarmowy.

W przypadku wdychania:

W razie zawrotéw gtowy lub nudnosci wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, w razie braku szybkiej
poprawy zasiegng¢ porady lekarza.

W przypadku kontaktu ze skéra:

Zdjg¢ zanieczyszczong odziez. Umyc¢ skére wodg z mydiem. W przypadku poparzenia natozy¢ jatowy opatrunek. W
przypadku trwatego podraznienia skéry zwrécic sie do lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami:

Usung¢ szkfa kontaktowe. Ptukac oczy z otwartg powiekg przez kilka minut duzg iloscig wody. Niezwtocznie
zasiegngC porady lekarza.

W przypadku potkniecia:

Nie powodowac wymiotéw. Przeptukac jame ustng i wypi¢ duzg ilos¢ wody. Natychmiast wezwac¢ pomoc medyczna.
4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Brak.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym

O sposobie postepowania decyduije lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Wiasciwe srodki gasnicze:

Dwutlenek wegla, piana, proszek lub strumien wody.

Srodki gasnicze, ktorych nie wolno uzywaé:

Strumien wody pod wysokim ci$nieniem.

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z mieszaning

Mieszanina nie jest palna. W wyniku dziatania podwyzszonej temperatury moga wydziela¢ sie szkodliwe gazy.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Podczas gaszenia pozaru stosowac urzgdzenia oddechowe z wtasnym obiegiem powietrza i odziez ochronng na catg
sylwetke.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unikac¢ kontaktu ze skérag. Nie wdychac pytu. Stosowac rekawice ochronne z kauczuku butylowego, gumy nitrylowej lub
neoprenu. Jesli zachodzi potrzeba likwidacji szkéd nalezy natozy¢ odziez ochronng gazoszczelng i aparat izolujgcy
drogi oddechowe.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiegaé rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikdw wodnych. Zebra¢ mechanicznie. Jesli
substancja dostata sie do zbiornika wody, kanatu lub zostata rozlana na glebe oraz roslinnosé¢, zawiadomi¢ straz
pozarng.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Preparat zebra¢ mechanicznie. Usuwaniem powinny zajgc¢ sie specjalistyczne stuzby — straz pozarna.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Srodki ochrony osobistej — sekcja 8.

Postepowanie z odpadami — sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowalé powszechnie obowigzujgce zasady obchodzenia sie z chemikaliami. Zabrudzone s$rodkiem ubranie
natychmiast zdjgé. Nie wdychac¢ pytu, unika¢ bezposredniego kontaktu ze skérg i oczami. Podczas pracy nie je$¢, nie
pi¢, nie pali¢. Przed przerwg w pracy oraz po zakonczeniu pracy umy¢ rece. Zadbac o wtadciwg wentylacje.

Trzymac z daleka od zrddet ciepta i ognia.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, fgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywa¢ w chtodnym, wentylowanym miejscu, w zamknietym oryginalnym opakowaniu. Chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz temperaturg powyzej 30°C. Nie magazynowa¢ wspdlnie z silnymi
utleniaczami, mocnymi kawasami oraz wodorotlenkami.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak.

| SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Normatywy higieniczne dla srodowiska pracy wg Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy

Sktadniki dla ktérych obowigzujg normy ekspozycji:

NDS | NDSCh | NDSP
Nazwa / rodzaj zwigzku
mg/m3
Wodorotlenek sodu 0,5 1 -
Glin metaliczny glin proszek
rakcja wdychalna 2,5
frakcja respirabilna 15
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8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli:

Odpowiednia wentylacja na stanowiskach pracy.

Indywidualne $rodki ochrony:

Ochrona oczu i twarzy: Stosowac¢ okulary ochronne lub ekran ochronny na twarz.

Ochrona skéry: Ubrania robocze ze zwartej tkaniny. Unika¢ kontaktu zeskora.

Ochrona rak: Stosowac rekawice ochronne z kauczuku butylowego, gumy nitrylowej lub neoprenu. Po uzyciu
produktu umy¢ rece. Aby unikngé wysuszenia skéry uzywac kremu ochronnego.

Ochrona drég oddechowych: Stosowaé w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Kontrola narazenia srodowiska:

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wéd gruntowych, kanalizacji, $ciekéw lub gleby. W
przypadku odprowadzania rozcienczonych roztworow produktu do sieci kanalizacyjnej nalezy przestrzegac
odpowiednich przepisow.

STOSUJ REKAWIGE
OCHRONNE

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad biate granulki
Kolor charakterystyczny
Zapach Charakterystyczny dla uzytej kompozycji zapachowej

Prég zapachu

Nie okreslono

pH

ok. 13,0 po rozpuszczeniu w wodzie

Temperatura topnienia/zakres

Nie okreslono

Temperatura wrzenia/zakres

Nie okreslono

Temperatura zaptonu

Nie okreslono

Temperatura palenia

Nie okreslono

Szybkos¢é parowania

Nie okreslono

Palnosé¢ (ciato state, gaz)

Nie okreslono

Dolna granica wybuchowo$ci

Nie okreslono

Goérna granica wybuchowosci

Nie okreslono

Rozpuszczalnos¢ w rozpuszczalnikach

Rozpuszczalny catkowicie w wodzie
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Wspoditczynnik podziatu n-oktanol/woda Nie okreslono
Temperatura samozaptonu Nie okreslono
Temperatura rozktadu Nie okreslono
Lepkos¢ dynamiczna Nie okreslono
Lepko$¢ kinematyczna Nie okreslono
Wihasciwosci wybuchowe Nie okreslono
Wiasciwosci utleniajgce Nie okreslono

9.2. Inne informacje
Brak dodatkowych wynikow badan

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢é

W normalnych warunkach mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Podczas normalnego stosowania oraz wtasciwego przechowywania mieszanina jest stabilna chemicznie.
10.3. Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Unika¢ bezposredniego dziataniem promieni stonecznych oraz temperatur powyzej 30°C.
10.5. Materialy niezgodne

Unika¢ kontaktu z silnymi utleniaczami, mocnymi kawasami oraz wodorotlenkami.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie ulega rozktadowi przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra:

Wodorotlenek sodu: LD50 (szczur, doustnie): 2000 mg/kg.

Drogi narazenia: drogi oddechowe, kontakt ze skoérg, kontakt z oczami, drogi pokarmowe.

Mozliwe skutki wynikajace z narazenia na dzialanie mieszaniny poprzez:

Drogi oddechowe: Po inhalacji pytlu moze wystgpi¢ skrécenie oddechu, silny kaszel i podraznienie drog oddechowych
do uszkodzenia elementéw uktadu oddechowego witgcznie. Wdychanie pytu moze doprowadzi¢ do obrzeku ptuc.
Kontakt ze skéra: Moze wystgpi¢ silne podraznienie, zaczerwienienie i nastepstwa poparzenia chemicznego. Kontakt
z oczami: Moze wystgpi¢ silne podraznienie, pieczenie, zaczerwienienie i {zawienie. Moze nastgpic
uszkodzenie wzroku.

Drogi pokarmowe: Moze wystgpi¢ podraznienie ust, przetyku i bton sluzowych przewodu pokarmowego. Moze
spowodowac perforacje przetyku.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Brak danych doswiadczalnych dotyczacych mieszaniny.

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozkiadu

Srodki powierzchniowo czynne, zawarte w mieszaninie ulegajg biodegradaciji, zgodnie z rozporzgdzeniem
dotyczacym detergentéw.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Brak danych.

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Mieszanina miesza sie z wodg i moze sie rozprzestrzenia¢ w srodowisku wodnym i glebie.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
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Mieszanina nie zawiera zadnych substancji ocenianych jako PBT lub vPvB
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Unieszkodliwianiem powinny sie zajg¢ wyspecjalizowane firmy, sposéb utylizacji odpadéw nalezy uzgodni¢ z
wtasciwymi terenowo wydziatem ochrony srodowiska.

Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21), oraz rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014 poz. 1923).

Pozostatosci mieszaniny, kod odpadu: 16 05 07 (zuzyte nieorganiczne chemikalia zawierajgce substancje
niebezpieczne).

Opakowanie:

Oproézni¢ opakowanie z pozostatosci mieszaniny. Kod odpadu: 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych).

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID/IMDG/IATA:
14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas
transportu.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas
transportu.

14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
14.5. Zagrozenia dla Srodowiska Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.6. Szczegoblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny
podczas transportu.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie dotyczy, produkt
niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

| SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z pdzn. zm.

2. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
3. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z p6zn. zm.

4, Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.z pdzn. zm.).

5. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015 poz. 1203)
6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 pazdziernika 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie kategorii substancji

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i
wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1225)

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z pézn. zm.).

8. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz. 888 z pdzn. zm.).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. poz. 1923).

10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz uchylajgca niektore
dyrektywy.

11. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367 z pdzn. zm.)

12. Oswiadczenie Rzagdowe z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B do Umowy europejskiej
dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957
r. (DZ.U. 2015, poz. 882).

Strona 6z 8



KARTA CHARAKTERYSTYKI
_ MEDISEPT
Mediclean 340 Tube

Data wydania: 04.01.2019
Data aktualizaciji:
Wersja PL: 1.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.

13. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem
w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z pdzn. zm.), wraz z pdzniejszymi zmianami.

14.  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajacych szczeglne zagrozenie dla
Srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

15. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.

15.2. Ocena bezpieczeinstwa chemicznego

Brak oceny bezpieczehstwa chemicznego dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Pelne tres¢ zwrotéw zamieszczonych w punkcie 3:

H228 Substancja stata tatwopalna

H261 W kontakcie z wodg uwalnia tatwopalne gazy

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

Eye Dam. 1 H318 — Powazne uszkodzenie oczu kat. 1

Skin Corr. 1A H314 — Dziatanie zrgce na skoére kat. 1A

Flam. Solid 1 H228 — Substancja stafa tatwopalna kat. 1

Water React. 2 H261 — Gwattownie reaguje z woda kat. 2

Powyzsze zwroty dotycza sktadnikow i nie stanowig klasyfikacji mieszaniny.

Wersija: 1.0

Zmiany sekcja: zmiana nazwy produktu

Uwaga:

1. Karta charakterystyki produktu niebezpiecznego jest bezposrednio przekazywana dystrybutorowi produktu,
bez zapewnieh lub gwarancji co do kompletnosci i szczegétowosci wszystkich informaciji lub zalecen w niej zawartych.
2. Informacje zawarte w niniejszej karcie przedstawiajg aktualny stan wiedzy i doswiadczen dotyczgcych

bezpiecznego stosowania wyrobu.

TELEFONY ALARMOWE ZE WZGLEDU NA PODZIAL. TERYTORIALNY

+4842631 4725 — Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej t6dz

+4842631 4767 — Instytut Medycyny Pracy t6dz

+4858682 0404 — Pomorskie Centrum Toksykologii Gdansk

+4822619 6654 — Biuro Informacji Toksykologicznej Warszawa

+4861847 6946 — Osrodek Informaciji ToksykologicznejPoznan

+4812411 9999 — Osrodek Informacji Toksykologicznej Collegium Medicum UJ Krakéw

Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo poddac pracownikow szkoleniu BHP w zwigzku z
wystepowaniem w srodowisku pracy czynnikow chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowac i zapoznaé
pracownikow z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem czynnikow
chemicznych.

MATERIALY ZRODtOWE

Karta charakterystyk mieszaniny dostarczona przez producenta.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wytgcznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte w karcie nalezy
traktowac wytacznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu Mediclean 340 Tube. Poniewaz warunki magazynowania,
transportu i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie mogg stanowié gwarancji w sensie prawnym. W kazdym przypadku nalezy
przestrzegac przepiséw ustawowych i ewentualnych praw oséb trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrozen w miejscu pracy.
Produktu nie nalezy wykorzystywac do innych celéw niz podane w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z firma Medi-Sept Sp. z o.0.
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