KARTA CHARAKTERYSTYKI
@ MEDISEPT
MEDICLEAN 211 Office

Data wydania 04.01.2019 Data aktualizaciji:
Wersja PL: 1.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu MEDICLEAN 211 Office
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: Pianka do mycia powierzchni zmywalnych
Tylko do uzytku profesjonalnego.
Zastosowanie odradzane: nie okreslono

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: Medi-Sept Sp. z 0.0.
Konopnica 159C, 21-030 Motycz
tel. (+81) 503 23 77
www.medisept.pl

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: grzegorz.gromadzki@medi-sept.com.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego 81 535 22 22 w godz. 8.00 — 16.00
112 (ogdIny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne);

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Wg rozporzadzenia 1272/2008:
Eye Irrit.2; H319

Zagrozenie dla zdrowia cztowieka
Dziata draznigco na oczy.
Zagrozenie dla sSrodowiska

Brak.

Zagrozenia fizyczne/chemiczne
Brak.

2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy:

Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
H319 — dziata draznigco na oczy,

Zwroty okreslajace srodki ostroznosci:

P305+P351+P338 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjgé
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P337+P313 — W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod
opieke lekarza.

EUH208: Zawiera 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. Moze powodowaé wystgpienie
reakcji alergicznej.

Zgodnie z Rozp. 648/2004

<5% niejonowych srodkéw powierzchniowo czynnych

Kompozycja zapachowa

Srodki powierzchniowo czynne spetniajg wymogi biodegradaciji zgodne z Rozp. 648/2004.
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2.3. Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera substancji spetniajacych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIll rozporzgdzenia
REACH.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny
Niebezpieczne sktadniki:

Klasyfikacja CLP

Kody

Identyfikator produktu Zaw?/rtosc Klasa zagrozenia i ZWLOtO‘fV h

° kody kategorii wskazujacyc

rodzaj
zagrozenia

(2-metoksymetyloetoksy)propanol*

CAS: 34590-94-8

WE: 252-104-2 <4 - -

Nr indeksowy:

Nr REACH: 01-2119450011-60-xxxx

Alkilopoliglukozyd C8-C10

CAS: 68515-73-1

WE: 500-220-1 <15 Eye Dam. 1 H318

Nr indeksowy: -

Nr REACH: 01-2119488530-36-xxXx

mieszanina 5-chloro-2-metylo-

-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2- H331

metylo-2H-izotiazol-3-onu Acute Tox. 3 H311

[nr WE 220-239-6] (3:1); Skin Corr. 1B H301

CAS: 55965-84-9 <0,0015 Skin Sens. 1 H314

WE: - Aquatic Acute 1 H317

Nr indeksowy: 613-167-00-5 Aguatic Chronicl H400

Nr REACH: 01-2120764691-48-0000 H410

Petna tres¢ zwrotéw H w sekcji 16

*okreslone wartosci NDS w $rodowisku pracy

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu ze skoéra:

Nalezy zdjgé zanieczyszczone ubranie, umy¢ zabrudzong skoére wodg z mydtem, splukaé dokfadnie woda,
w przypadku pojawienia sie podraznienia, rumieni skontaktowac sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami:

Przeptuka¢ oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duzg iloScig wody, trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unikac
silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogéwki, skontaktowac sie z lekarzem.
Narazenie inhalacyjne:

W razie zawrotéw gtowy lub nudnos$ci wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, w razie braku szybkiej
poprawy zasiegng¢ porady lekarza.

W przypadku potkniecia:

Nie wywotywaé wymiotow, przeptukaé jame ustng. w razie braku szybkiej poprawy zasiegng¢ porady lekarza
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4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Ukfad oddechowy. Wdychanie stezonych par produktu moze wywotaé podraznienia bton sluzowych nosa.
Przewdd pokarmowy. Moze spowodowaé podraznienie bton sluzowych jamy ustanej, jezyka, gardta i dalszych
odcinkéw przewodu pokarmowego, po wchionieciu moze wywotac¢ — objawy zatrucia pokarmowego.

Kontakt z oczami: Moze powodowac podraznienia w przypadku bezposredniego kontaktu.

Kontakt ze skorg: Dtugi, czesty, bezposredni kontakt moze powodowac delikatne podraznienia.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego postepowania
z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru |

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: piana alkoholoodporna lub suche proszki gasnicze (A,B,C), dwutlenek wegla (gasnica
$Sniegowa), piasek lub ziemia, mgta wodna. Stosowac¢ metody gasnicze odpowiednie do warunkéw otoczenia.
Niewtasciwe srodki gasnicze: Silny strumien wody.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
W trakcie pozaru, pod wptywem dziatania wysokich temperatur uwalniajg sie toksyczne produkty rozktadu zawierajgce
min. tlenki wegla.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to mozliwe usunagé¢ ze
strefy zagrozenia. W przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy stosowaé odziez ochronng i aparat
oddechowy na sprezone powietrze. Nie dopuszczac¢ do przedostania sie wody gasniczej do wod powierzchniowych,
gruntowych i kanalizacji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby. Usungé
z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w likwidacji awarii.

Dla os6b udzielajgcych pomocy: Zadbac o odpowiednig wentylacje, stosowaé indywidualne srodki ochrony.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiega¢ rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Zapobiega¢ rozprzestrzenianiu sie i usuwac poprzez zebranie na materiale absorpcyjnym (piasek, trociny, ziemia
okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiat umiesci¢ w odpowiednio oznakowanych pojemnikach
w celu utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Postgpowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Stosowa¢ w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unikaé kontaktu z oczami. Unikaé przedtuzonego Iub
powtarzajgcego sie kontaktu ze skoérg. Pracowaé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny: nie spozywaé
pokarméw i napojow, nie pali¢ w miejscu pracy, my¢ rece po uzyciu, zdjg¢ zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny
przez wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkow.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywa¢ w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidtowo oznakowanym szczelnie
zamknietym oryginalnym pojemniku. Unika¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych i zrédet ciepta, gorgcych
powierzchni i otwartego ognia.
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7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Pianka do mycia powierzchni zmywalnych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Normy ekspozyciji dla zagrozen zawodowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy

Sktadniki dla ktérych obowigzujg normy ekspozycji:

NDS | NDSCh | NDSP
Nazwa / rodzaj zwigzku
mg/m3
(2-Metoksymetyloetoksy)propanol 240 480 -

Alkilopoliglukozyd C8-C10

Wartosci DNEL dla D-glukopiranoza, oligomery, glukozydy decylu i oktylu:

Wartosci DNEL dla pracownikéw w warunkach dtugotrwatego narazenia przez skoére: 595000mg/kg/mc

Wartosci DNEL dla pracownikéw w warunkach diugotrwatego narazenia przez drogi oddechowe: 420 mg/m?
Wartosci DNEL dla pracownikow w warunkach diugotrwatego narazenia po potknigciu: 35,7mg/kg/mc

Wartosci DNEL dla populacji ogdlnej, w tym konsumentéw, w warunkach dlugotrwatego narazenia przez skore:
357000 mg/kg/mc

Wartosci DNEL dla populacji ogélnej, w tym konsumentéw, w warunkach dtugotrwatego po potknieciu: 35,7mg/kg/mc
Wartosci DNEL dla populacji ogdlnej, w tym konsumentéw, w warunkach dtugotrwatego przez drogi oddechowe: 124
mg/m3

Warto$¢ PNEC dla Srodowiska wéd stodkich: brak dostepnych danych

Wartosé PNEC dla srodowiska wéd morskich: brak dostepnych danych

Warto$¢ PNEC dla srodowiska wéd sporadycznie uwalniane: 0,270 mg/I

Wartos¢ PNEC dla $rodowiska osadu waéd stodkich: 0,487 mg/kg

Wartos¢ PNEC dla $rodowiska osadu woéd morskich: 0,048 mg/kg

Warto$¢ PNEC dla srodowiska oczyszczalni Sciekow: 560 mg/l

Warto$¢ PNEC dla srodowiska gleby: 0,654 mg/kg

8.2. Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli: zalecane jest stosowanie wentylacji ogélnej pomieszczenia.
Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:

STOSUJ REKAWIGE
OCHRONNE

Ochrona oczu lub twarzy:

Unika¢ kontaktu z oczami. Zalecane jest stosowanie okularéw ochronnych lub maski zabezpieczajgcej twarz (zgodne
znormg EN 166) jesli istnieje ryzyko rozchlapywania produktu.

Ochrona skory:

Ochrona rgk:

uzywac rekawic ochronnych odpornych na dziatanie chemikaliéw wykonanych z gumy naturalnej lub PCV, zgodnych z
normg EN-PN 374:2005.

Materiat z jakiego wykonane s3a rekawice:

Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jakosci wynikajacych z réznic
producentéow. Odpornos$¢ materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice moze byé¢ okreslona po przeprowadzeniu testow.
Dokfadny czas zniszczenia rekawic musi by¢ ustalony przez producenta.

Inne:

Stosowac robocza odziez ochronng (zgodna z normg EN 344) — prac¢ regularnie.

Ochrona drég oddechowych:

Nie wymagane.
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Zagrozenia termiczne:
Nie dotyczy.
Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopuszczaé do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekéw wodnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad Ciecz
Kolor Btekitny
Zapach Zielonej herbaty

Prég zapachu

Nie okreslono

pH

8,56+0,5

Temperatura topnienia/zakres

Nie okreslono

Temperatura wrzenia/zakres

Nie okreslono

Temperatura zaptonu

Nie okreslono

Dolna granica wybuchowo$ci

Nie okreslono

Gdrna granica wybuchowos$ci

Nie okreslono

Preznos¢ par

Nie okreslono

Wzgledna gestosc¢ par

Nie okreslono

Gestos¢

1,01 +/-0,01 g/cm?3

Rozpuszczalnos¢ w rozpuszczalnikach

Rozpuszczalny catkowicie w wodzie

Wspoditczynnik podziatu n-oktanol/woda

Nie okreslono

Temperatura samozaptonu

Nie ulega

Temperatura rozktadu

Nie okreslono

Lepkos¢ dynamiczna

Nie okreslono

Lepkos$¢ kinematyczna

Nie okreslono

Wiasciwosci wybuchowe

Nie posiada

Wiasciwosci utleniajgce

Nie posiada

9.2. Inne informacje
Brak dodatkowych wynikow badan

| SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢
Nie znana.
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10.2. Stabilnosé chemiczna

Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Unika¢ podwyzszonej temperatury, bezposredniego dziatania promieni stonecznych, gorgcych powierzchni
i otwartego ognia.

10.5. Materialy niezgodne

Brak.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

W wysokich temperaturach uwalniajg sie toksyczne produkty rozktadu — tlenki wegla.

| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
a) toksycznos¢ ostra: nie wykazuje

Dane dla sktadnikdow:

e (2-Metoksymetyloetoksy)propanol
LD50 (doustnie, szczur): 5130mg/kg
LD50 (skora, krolik): >5000mg/kg

e Alkilopoliglukozyd C8-C10
LD50 (doustnie): >5000 mg/kg (OECD 401)
LD50 (skoéra): >2000 mg/kg (OECD 402)

e mieszanina 5-chloro-2-metylo--2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE

220-239-6] (3:1);

LD50 (szczur, samica, doustnie) 3310mg/kg
LD50 (szczur, samiec, doustnie) >5000mg/kg
LD50 (krolik, skéra): >5000mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) >5mg/l, 4h (pyt/mgta)

b) dziatanie zrgce/draznigce na skére: nie sklasyfikowany

c) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: dziata draznigco na oczy

d) dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skoére: nie sklasyfikowany

e) dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze: Nie sklasyfikowany.

f) rakotworczosé: Nie sklasyfikowany

g) szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: Nie sklasyfikowany

h) dziatanie toksyczne na narzgady docelowe — narazenie jednorazowe: Nie sklasyfikowany

i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane: Nie sklasyfikowany

j) zagrozenie spowodowane aspiracjg: nie sklasyfikowany

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:

Uktad oddechowy. Brak znanych szkodliwych oddziatywan.

Przewdéd pokarmowy. Spozycie moze powodowac podraznienie bton sluzowych przewodu pokarmowego, bdle brzucha,
skurcze zotgdka, nudnosci, wymioty, biegunke, ogdlne zle samopoczucie, bdle i zawroty glowy — objawy zatrucia
pokarmowego.

Kontakt z oczami: Powoduje podraznienia.

Kontakt ze skoérg: diugi, czesty, bezposredni kontakt moze powodowac wysuszanie skéry, zaczerwienienie.
Opoéznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki kréotko- i dlugotrwalego narazenia:

Brak danych.

Skutki wzajemnego oddziatywania:
Brak danych.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Szczegotowe badania nad dziataniem mieszaniny na srodowisko nie byty prowadzone. Mieszanina nie sklasyfikowana
jako niebezpieczna dla srodowiska. Nie nalezy dopuszczaé do przedostania sie do wdd gruntowych, kanalizacji i ciekow
wodnych.

Dane dla sktadnikow:
e Alkilopoliglukozyd C8-C10
Toksycznosé dla ryb
LC50: >100 mg/l (ISO 7346/2)
NOEC: >1 - <=10mg/I (OECD 204)
Toksycznos$c¢ dla bezkregowcdw (Daphnia magna):
EC50: >100mg/l (OECD 202)
NOEC: >1 - <=10mg/I (OECD 202)
Toksycznos¢ dla bakterii:
ECO0: >100mg/l
ECO0: >100mg/I (DIN 38412, cz. 8)
Toksycznosé dla glonow:
EC50: >10 - <=100mg/I (87/302/EWG, cz. C)
o (2-Metoksymetyloetoksy)propanol
Toksycznos$¢ dla ryb (Pimephales promelas): LC50: >10000mg/l, 96h
Toksycznos$¢ dla bezkregowcdw (Daphnia magna): EC50: >100mg/l, 48h
Toksycznos¢ dla glonéw: ErC50: >100mg/I
Toksycznoé¢ dla innych organizméw wodnych (mikroorganizmy): EC50: >100mg/!I
e mieszanina 5-chloro-2-metylo--2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE
220-239-6] (3:1);
Ryby: LC50 (Oncorhynchus mykiss), proba przeptywowa, 0,19 mg/l, 96h
NOEC (Oncorhynchus mykiss), przeptyw, 0,05 mg/l, 14d
Skorupiaki: EC50 (Daphnia magna), préba przeptywowa, 0,16 mg/l, 48h
NOEC (Daphnia magna), proba przeptywowa: 0,1mg/l, 14d
Glony: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata), 0,027 mg/l, 72h
NOEC (Skeletonema costatum), proba statyczna, Szybkos¢ wzrostu, 0,0014 mg/l, 72h

12.2. Trwatos¢ i zdolno$¢ do rozktadu
Brak danych dla mieszaniny — mieszanina nie byta badana.

Dane dla sktadnikow:
e Alkilopoliglukozyd C8-C10
Rozktad pierwotny: >90% biodegradacji stosownie do wytycznych UE dotyczgcych detergentéw 82/242 wzgl.
82/242EEC.
Biodegradacja kocowa: ulega tatwemu i szybkiemu rozktadowi. Wszystkie substancje organiczne zawarte w produkcie
uzyskujg podczas testow tatwosé rozktadu wartosci >60% BZT/ChZT wzgl. CO2. wzgl. >70% spadek DOC. Odpowiada
to wartosciom granicznym fatwego rozpadu/readily degradable” (np. OECD 301)
e (2-Metoksymetyloetoksy)propanol
Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu : Latwo biodegradowalny.
Rozpad abiotyczny : Fotoutlenianie w powietrzu
e mieszanina 5-chloro-2-metylo--2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE
220-239-6] (3:1);
Biodegradacja: < 50% w ciggu 10dni
Okres poéttrwania w atmosferze: 0,38 -1,3d

Substancje powierzchniowo czynne zawarte w produkcie sg zgodne z regulacjami dotyczgcymi biodegradacji WE
648/2004

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Brak danych dla mieszaniny — mieszanina nie byta badana.

Dane dla skfadnikow:
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e Alkilopoliglukozyd C8-C10
Ta substancja nie jest uwazana za zdolng do bioakumulacji (ocena ekspertéw)
o (2-Metoksymetyloetoksy)propanol

Ta substancja nie jest uwazana za zdolng do bioakumulacji; wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda: <0,01 w 25°C

12.4. Mobilnos$¢ w glebie

Mieszanina mobilna w glebie, rozpuszcza sie w wodzie i rozprzestrzenia sie w srodowisku wodnym.

Dane dla sktadnikow:
e (2-Metoksymetyloetoksy)propanol

Mozliwosé skazania wod gruntowych, napiecie powierzchniowe: 68,7mN/m w 20°C

e mieszanina 5-chloro-2-metylo--2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE

220-239-6] (3:1);
Potencjat dla ruchliwosci w glebie jest bardzo wysoki (Po/c miedzy 0 a 50).
Wspotczynnik podziatu (Koc): 28 Oszacowane

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie zawiera substanciji spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Dziata szkodliwie ze wzgledu na zmiane pH.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Pozostatosci produktu po uprzednim rozcienczeniu traktowac jako odpad komunalny.
Puste, opréznione opakowania nalezy podda¢ unieszkodliwieniu lub recyklingowi.

Kody odpadéw wg Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U.

poz. 1923).

Przepisy wspoélnotowe w sprawie odpadéw:

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie

odpaddw oraz uchylajgca niektére dyrektywy.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID/IMDG/IATA:
14.1. Numer UN (humer ONZ)
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliow (REACH) z pézn. zm.

2. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w

zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.z pézn. zm.).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego

tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015 poz. 1203)

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 pazdziernika 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie kategorii
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamknigcia
utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. 2013 nr 0 poz.
1225)

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z pézn. zm.).

8. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz. 888 z
pézn. zm.).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. poz. 1923).

10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz
uchylajgca niektdre dyrektywy.

11. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367 z pdzn. zm.)

12. Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A i B do Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w
Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (DZ.U. 2015, poz. 882).

13. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z p6zn. zm.), wraz z
pozniejszymi zmianami.

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajgcych szczegdlne
zagrozenie dla srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

15. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

o w

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak oceny bezpieczehstwa chemicznego dla mieszaniny.

| SEKCJA 16: Inne informacje

H301 — dziata toksycznie po potknieciu.

H311 - dziata toksycznie kontakcie ze skorg

H314 - powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

H317 — moze powodowac reakcje alergiczng skoéry

H318 — powoduje powazne uszkodzenie oczu

H319 — dziata draznigco na oczy

H331 — dziata toksycznie w nastepstwie wdychania

H400 — dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 — dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powoduje dtugotrwate skutki.

Opis uzytych skrétow, akronimow i symboli:
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Acute Tox.3 — toksycznosc ostra kat.3

Skin Corr.1B — dziatanie zrgce na skore kat. 1B

Skin Sens. 1 — dziatanie uczulajgce na skore.

Eye Irrit.2 — dziatanie draznigce na oczy kat.2

Eye Dam.1 — powazne uszkodzenie oczu kat. 1

Aquatic Acute 1 — stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat.1

Aquatic Chronic 1 - stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat.1

NDS — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSP — Najwyzsze Dopuszczalne Putapowe

NDSCh — Najwyzsze Dopuszczalne Chwilowe

DNEL — Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

PNEC — Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku

LC50 - (ang. lethal concentration) — medialne stezenie $miertelne, statycznie wyznaczona wielkos¢ stezenia
substancji, po narazeniu na ktére mozna oczekiwac, ze w czasie ekspozycji lub w trakcie okreslonego, umownego
okresu po ekspozycji nastgpi zgon 50 % organizmow narazonych na te substancje.

LD50 — (ang. lethal dose) — medialna dawka $miertelna, statycznie wyznaczona wielko$¢ pojedynczej dawki
substancji, po podaniu ktérej mozna oczekiwac $mierci 50 % narazonych organizmow testowych.

EC50 — (ang. effective concentration) — medialne stezenie skuteczne, statystycznie obliczone stezenie, ktére
indukuje w medium $rodowiskowym okreslony efekt u 50 % organizmoéw doswiadczalnych w okreslonych warunkach
NOEC (ang. no observed effects concentration) — najwieksze stezenie, dla ktérego nie wystepuje istotny wzrost
czestosci lub nasilenia skutkdw dziatania danej substancji u badanych organizmoéw w stosunku do probki kontrolnej.
PBT — Trwaty wykazujgcy zdolnos¢ do bioakumulaciji i toksycznych

vPVvB - bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

ADR - Europejskie porozumienie w sprawie transportu drogowego towardéw niebezpiecznych

RID — Rozporzadzenie w sprawie przewozu towaréw niebezpiecznych miedzynarodowymi liniami kolejowymi
IMDG - Miedzynarodowy Morski Kodeks transportu towaréw niebezpiecznych

IATA — Rozporzadzenie w sprawie transportu towaréw niebezpiecznych wydane przez Zrzeszenie
miedzynarodowego transportu lotniczego

Podstawa klasyfikacji: produkt zostat sklasyfikowany na podstawie metody obliczeniowej.

Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo poddaé pracownikéw szkoleniu BHP w zwigzku z
wystepowaniem w $rodowisku pracy czynnikdw chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowa¢ i zapoznaé
pracownikéw z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem czynnikéw
chemicznych.

Zmiany w sekcji: Zmiana nazwy produktu

MATERIALY ZRODEOWE
Karty charakterystyki mieszaniny — MEDICLEAN MC 211 Office Foam. V3.1

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wytacznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte w
karcie nalezy traktowa¢ wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu MEDICLEAN 211 Office.
Poniewaz warunki magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie moga stanowi¢ gwarancji w
sensie prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzegac przepiséw ustawowych i ewentualnych praw osoéb trzecich.
Karta nie stanowi oszacowania zagrozen w miejscu pracy. Produktu nie nalezy wykorzystywa¢ do innych celéw niz
podane w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z firmg Medi-Sept Sp. z0.0.
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