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Polimerowa powtoka do zabezpieczania wodoodpornych powierzchni

Zastosowanie:

Wydajny preparat na bazie emulsji akrylowych i poliuretano-
wych oraz woskéw, przeznaczony do zabezpieczania wiekszosci
wodoodpornych podtég twardych. Produkt tworzy na podtodze
trwata powtoke ochronna, odporna na zarysowania i przenikanie
zanieczyszczen. Natozenie kilku warstw preparatu pozwala
wyréwna¢ niedoskonatosci powierzchni wynikajace z jej poro-
watosci oraz zniszczen powstatych podczas uzytkowania. Dziata
antyposlizgowo. Powtoka nie zmienia koloru, co pozwala
na dokonywanie napraw miejscowych. Preparat odporny
na dezynfekcje. Zachowuje wysoki potysk przez diugi czas.
Tylko do uzytku profesjonalnego.
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% Polerowanie

Sposob uzycia:

Whytaczy¢ ogrzewanie podtogowe. Starg powfoke usunaé preparatem
Mediclean 121 Striper, nastepnie przemy¢ powierzchnie woda i pozo-
stawi¢ do wyschniecia. Natozy¢ za pomoca mopa 2-3 warstwy preparatu
Mediclean 141 Polimer.

Czas schniecia jednej warstwy 15-30 minut.

W przypadku porowatych lub bardzo chtonnych podtég natozy¢ 2 dodat-
kowe warstwy preparatu. W celu utwardzenia powtoki i uzyskania
lustrzanego potysku zaleca sie, po catkowitym wyschnieciu, polerowanie
maszyna wysokoobrotowa, wyposazona w biaty pad.

KONSERWACJA: Codziennie zamiata¢ podtoge mopem na sucho, my¢
preparatem Mediclean 110 Floor lub Mediclean 210 Surface. Reperowaé
uszkodzenia miejscowe rozciericzajac Mediclean 141 Polimer w proporcji
1:2 | zimnej wody, spryska¢ (mgietka) reperowana powierzchnie
i przepolerowa¢ maszyng wysokoobrotowa (min. 1500 obr./min.).
W przypadku braku polerki wczesniej umyta podtoge przemywac
preparatem Mediclean 141 Polimer w proporcji od 1:5 do 1:25 | zimnej
wody lub Mediclean 112 Shine zgodnie z instrukcja na etykiecie.

Opakowania handlowe:

kanister 5 |
Wydajnos¢:
2-31—=100m?2
%
pH 8,8+0,5

Arkusz danych sktadnikéw dostepny na stronie:
www.medisept.pl
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