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4 Wylaczy¢ ogrzewanie podiogowe.
4 Starg powtoke usung¢ preparatem MG 121, nastepnie
przemy¢ powierzchnig wodg i pozostawi¢ do wyschnigcia.
4 Natozy¢ za pomocg mopa 2-3 warstwy preparatu MG 141.
4 Czas schnigcia jednej warstwy 15-30 minut.
4 W przypadku porowatych lub bardzo chtonnych podtég
natozy¢ 2 dodatkowe warstwy preparatu.
4 W celu utwardzenia powloki i uzyskania lustrzanego
polysku zaleca sie, po catkowitym wyschnieciu, polerowa-
nie maszyna wysokoobrotowa, wyposazong w biaty pad.

MG 141
Poli Clean B

Polimerowa powloka do zabezpieczania
wodoodpornych powierzchni tj. linoleum, PCV,
lastrico, beton

Zastosowanie: Wydajny preparat, na bazie emulsji akrylowych i poliure-
tanowych oraz woskéw, do zabezpieczania wigkszosci wodoodpornych
podidg twardych. Produkt tworzy na podtodze trwatg powtoke ochronna,
odporng na zarysowania i przenikanie zanieczyszczen. Natozenie kilku
warstw preparatu pozwala wyréwna¢ niedoskonatosci powierzchni wyni-
kajace z jej porowatosci oraz zniszczen powstatych podczas uzytko-
wania. Dziata antyposlizgowo. Powtoka nie zmienia koloru, co pozwala
na dokonywania napraw miejscowych. Preparat odporny na dezynfe-
kcje. Zachowuje wysoki potysk na diugi czas. Tylko do uzytku profesjo-
nalnego.
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