GRANULAT MC 340
ekl Tube Clean

kanalizacyj nyCh Samoczynnie i wyjatkowo sprawnie rozpuszcza

zanieczyszczenia stale (organiczne), m.in. tluszcz,
resztki jedzenia, wlosy, osady, udraznia wszelkie zatory
w rurach i odptywach kanalizacyjnych, rozwiazuje
problemy nieprzyjemnego zapachu. Zawiera sode
kaustyczna oraz aktywator aluminiowy. Nie uszkadza
uszczelek pofaczen kanalizacyjnych. Dziata w zimnej
wodzie

TUBE CLEAN =

Sposoh uzycia: Przekreci¢ nakretke (dozownik) Sciskajac jednoczesnie w
GRANULAT | oznaczonych na bokach migjscach. Pelng nakretke powoli wsypa¢ do

otworu kanalizacyjnego i zala¢ okolo 200 ml wody. Pozostawi¢ na
minimum 30 minut i sptukac duzg iloscig wody. UWAGA: Nie przekracza¢
zalecanej ilosci preparatu. Nie stosowac do akrylu. W celu profilaktycznego
zapobiegania powstawiania nieprzyjemnego zapachu stosowaé potowe
normalnej iloSci preparatu raz w tygodniu.

DOSTEPNE
OPAKOWANIA:
butelka 600 g

SPOSOB UZYCIA:

4 Urzadzenia sanitame: rozprowadzi¢ preparat na powie-
rzchni, sptuka¢ woda po 15 min.

4 Pojemnik na odpadly, kosze, duze powierzchnie sanitar-
ne: stosowac rozcienczenie 100 mi na 101 zimnej wody.

4 Nie stosowac z innymi preparatami. Moze uwalniac nie-
bezpieczne gazy (chlor).

Nowa formuta!
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